






AA222
Audio Traveller

Audiomètre
Le AA222 est équipé pour tester la conduction 
aérienne et osseuse, ainsi que la vocale. Les 
entrées doubles de magnétophone ou de lecteur 
CD permettent à l'examinateur de réaliser des 
tests binauraux enregistrés et d'autres tests de 
sommation binaurale pour analyser le système 
auditif central ou évaluer les prothèses auditives. 
Les autres tests comprennent le test de Stenger, 
d’ABLB, de seuil automatique (méthode de Hugh-
son-Westlake) et le SISI. Il est équipé de sorties 
pour être relié à des hauts-parleurs externes et 
avec un amplifi cateur approprié, il peut produire 
jusqu'à 90dB ou plus dans une pièce normale-
ment insonorisée. Un réglage séparé de tous les 
transducteurs permet l'échange d’écouteurs insert 
ou du casque traditionnel TDH39 en appuyant sur 
un bouton.

Distraction visuelle pour les enfants
L'AA222 dispose d'un bouton qui permet d'affi -
cher un « train en mouvement » sur l'écran afi n 
de distraire l'enfant lors des tests tympanomé-
triques. 

Options d'impression
Le AA222 a une imprimante thermique intégrée 
pour tous les résultats de tests.  

Portabilité
Une mallette légère et pratique est disponible en 
option pour ceux qui se déplacent. La mallette 
est conçue pour contenir le AA222 et tous ses 
accessoires.

Stockage des données avec logiciel® sous 
Windows
Le transfert des données vers un ordinateur est 
possible avec deux applications différentes. Oto-
Access™ est la plate-forme de base de données 
Interacoustics qui permet de transférer des don-
nées à partir de multiples sources vers le fi chier 
d'un patient. Les informations sur les prothèses 
auditives peuvent également y être incluses. Le 
logiciel de prothèse auditive NOAH intègre égale-
ment les données de test lorsqu'elles sont utilisées 
avec le module de l'impédance acoustique NOAH 
d'Interacoustics.

Fonctions

• Impédance – fl ux d'air continu, 
sequences de test personnalisables, 
vitesse de pompe adaptable, plage 
étendue de valeurs de pression éten-
due, design de la sonde, réfl exes ipsi 
et contra, stimuli de test, fonction 
manuelle de réfl exe, etc.

• Audiométrie – tests aériens, osseux et 
vocaux plus tests spécifi ques mention-
nés ci-dessus.

• Imprimante thermique intégrée

Tests

• Tympanogramme, réfl exe et FTE (intact) 

• Audiométrie : tests aériens, osseux et 
vocaux 

• Test de Stenger, ABLB, seuil automa-
tique selon la méthode de Hughson-
Westlake et SISI

Mallette en option



S o l u t i o n s  d e  d i a g n o s t i c  i n n o -
v a n t e s

Un train en mouvement pour garder les enfants concentrés pendant le test

Test vocal 

Audiométrie sons purs

®
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Interacoustics®
Impression à partir du AA222



AA222 
Caractéristiques techniques

En savoir plus :
www.interacoustics.com/Middle Ear Analyers/AA222

Sonde: Fréquence : 226Hz. Niveau : 85 db SPL avec AGC.

Pression d'air : Contrôle : Automatique.
Indicateur : Valeur mesurée affi chée sur l'écran graphique.
Plage de mesure : de -600 à +300 daPa.
Limites de sécurité : -800 daPa et +600 daPa.
Vitesse de changement : Minimum (50 daPa/s), medium, maximum ou automatique 
avec vitesse minimale selon valeur de crête conforme. A sélectionner lors de 
l'installation.
Valeurs de consigne : Plage de mesure : de 0.1 à 6.0 ml (volume auriculaire : de 0.1 à 
8.0 ml).

Types : Tympanométrie : Automatique lorsque la pression de démarrage et d'arrêt peut être 
programmée par l'utilisateur à partir du menu d'installation.
Fonction de la trompe d'Eustache : Test FTE à utiliser lorsque le tympan est intact.

Entrées : Lecteur CD ou magnétophone. - 1 ou 2 canaux.
Microphone externe pour test vocal en temps réel.
Commutateur réponse du patient.

Sortie : Audiométrie 
Conduction osseuse
Réfl exe contralatéral 
Champ libre 1 et 2 : Sortie pour amplifi cateur externe 2 canaux.
Moniteur : Le branchement du casque désactive la fonction haut parleur.

Tests réfl exes acous-
tiques :

Réfl exe automatique : Deux protocoles utilisateur indépendants à sélectionner. Séries 
d'intensités fi xes disponibles.
Fonctions de recherche automatisées disponibles pour recherche de seuil et indication 
de la croissance des réfl exes.
Libre combinaison des tests Ipsi et Contra.
Réfl exe manuel : Contrôle manuel de tous les stimuli. Peut également être utilisé pour 
relancer une partie des résultats des tests automatisés.
Test réfl exe : Contrôle manuel, avec durée de stimulation de 10 sec. Stimulation ipsi ou 
contralatéral.

Tests Audiométrie: Audiométrie manuelle.
Audiométrie automatique : Seuil automatique selon norme ISO 8253-1 (Patient 
contrôlé selon la méthode de Hughson-Westlake). Le seuil est déterminé par 
l'activation de la réponse du patient.
SISI : Avec calcul automatique des résultats (5 dB inclus pour la familiarisation).
Warble : 5Hz sinusoïdal, +- 5% modulation.
ABLB: Test automatique binaural en alternance (Fowler).
Stenger : Son binaural pur.
Test vocal en temps réel.
Test vocal préenregistré.
Test vocal binaural.
Stenger : Test vocal.

Fréquences et plages 
de mesure d'inten-
sité :

Ipsilatéral : Intensité allant jusqu'à 110dBHL. Fréquence : 250, 500, 1000, 2000, 3000, 
4000, WB, HP, bruits LP
Contralatéral : Intensité allant jusqu'à 120dBHL. Fréquence : de 125 à 8000Hz, WB, LP, 
bruits HP
Audiométrie : Intensité allant de -10 à 120dBHL. Fréquence allant de 125Hz à 8000Hz

Atténuateur : Pas de 1 dB ou 5dB.

Mémoire : Mémoire interne pour les deux oreilles. Chaque oreille : 6 tests ipsi et 6 tests contra. 
Chacune peut avoir jusqu'à 6 stimuli. Il y a également de la mémoire pour des tests 
réfl exes manuels supplémentaires. (Total max. 78 réfl exes par oreille).
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En savoir plus :
www.interacoustics.com/com/AA222
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Interacoustics®

USB : Entrée/sortie pour connexion à l'ordinateur.

Imprimante : Imprimante thermique intégrée avec enregistrement du papier sous la forme de rou-
leaux. Largeur du papier : 112 mm.

Logiciel compatible 
Windows :

Interacoustics Database OtoAccess™ et Modules de diagnostic.
IA-NOAH-Imp et module IA-NOAH-Aud pour connexion à NOAH.
En cours de conception : Diagnostic Suite pour raccordement au PC (OtoAccess™ et 
compatible avec le système Noah)

Consommation : 15VA, max. 45VA.

Dimensions/poids : 42 x 32 x 10.2 cm. Poids :   4.1 kg.

Standard  
impédancemétrie:

IEC 60645-5/ANSI S3.39, Type 2.

Standard  
audiométrie:

IEC 60645-1/ANSI S.3.6. 
Audiomètre tonal type 2, Test vocal Type B-E

Norme de sécurité : IEC 60601-1, Catégorie I, Type B.

Marquage CE médical: Oui

Imprimante en  
option:

L' AA222-xp est identique au AA222, sans imprimante intégrée. Convient aux installa-
tions dont l'ordinateur prend en charge l'impression.

Accessoires inclus 
dans l' AA222 :

TDH39 Casque audiométrique
CIR22 Ecouteurs insert pour la stimulation 
réflexe contralatérale ou le masking ou le 
monitoring
B71 Conducteur osseux
APS3 Réponse patient
ATP-AT235u Système de sonde universelle 
avec épaulette et poignet de présentation

BET55 Boite d’embouts
MTH400M Casque de moniteur avec 
microphone intégré 
TPR26 3 rouleaux de papier d’impression
Câble d'alimentation de 120 ou 230 V 
(Veuillez préciser)
Manuel d'utilisation sur CD
Manuel multilingue CE

Accessoires fournis en 
option avec l' AA222 :

EARtone 5A Inserts téléphoniques
50250 Protections anti-bruit Peltor
21925 Protections anti-bruit Amplivox
TDH39z Casque simple w. HBZ235u
serre-tête pour stimulation réflexe contra-
latérale
Malette légère
AFC8 Panneau d'installation de cabine 
sonore
AP12 2x12 W Amplificateur externe
ALS7 Haut-parleur Champ libre pour 
AP70

CAT40 Unité de réglage, 0.2-0.5-2-5 ml
IES-2 Simulateur d'impédances auditives
GSE10 RS232 Adaptateur d'isolant 
galvanique
OtoAccess™ et modules de diagnostic 
EM400 Microphone à électret
Module IA-NOAH-Aud
Module IA-NOAH-Imp
En cours de conception : Diagnostic Suite 
pour raccordement au PC (OtoAccess™ et 
compatible avec le système Noah)



Impédancemètre :

• Titan Impédancemètre 
• AT235 Impédancemètre  
• AT235h Impédancemètre  
• MT10 Impédancemètre 

portable 

Autres audiomètres :

• PA5 Audiomètre pédiatrique
• AS608/e Audiomètre de dépistage
• AD226 Audiomètre de diagnostic
• AD229b Audiomètre de diagnostic
• AD229e Audiomètre de diagnostic
• AC33 Audiomètre clinique
• AC40 Audiomètre clinique
• Equinox2.0 Audiomètre clinique

En savoir plus :
www.interacoustics.com/com/AA222

Ventes et service dans votre région :

®
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Interacoustics®

Téléphone : +45 6371 3555 · Fax : +45 6371 3522
E-mail : info@interacoustics.com
DK-5610 Assens, Danemark
Internet : www.interacoustics.com

Interacoustics A/S
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Interacoustics – le meilleur choix

Grâce à son expérience de plus de 40 ans, Interacoustics fournit à ses clients les 

meilleures solutions possibles pour répondre à leurs besoins audiologiques. Elle y parvient 

en entretenant un dialogue continu avec les professionnels de la santé qui travaillent dans 

tous les secteurs de l'audiologie. Nos équipements répondent aux normes techniques les 

plus exigeantes et nous fournissons un savoir-faire qui ne peut venir que d'une collabora-

tion étroite avec le monde médical.

Solutions de toute dimension

L'adaptation de nos équipements à toutes les tailles de clinique et à tous les pays nous 

met en bonne position pour proposer des solutions qui répondent à vos exigences de 

manière précise. L'audiométrie, la tympanométrie, l'électrophysiologie, les tests des 

prothèses auditives, les test binauraux font tous partie de notre gamme de produits et ils 

peuvent être  intégrés pour répondre à vos besoins.

Conception au service du diagnostic

Nous concevons des équipements pour faciliter les tests et l'interprétation. Cela signifi e 

de meilleures interfaces, des mises en page bien conçues, des rapports imprimés et une 

interaction via des réseaux avec des bases de données et des systèmes d'enregistrement 

électroniques. Dans la plupart des cas, vous pouvez confi gurer les paramètres et la mise 

en page vous-même.

Assistance internationale

Le nom Interacoustics ne garantit pas seulement la qualité et la fonctionnalité, mais aussi 

l'assistance. Nous sommes présents dans plus de 100 pays grâce à un réseau coordonné 

de distributeurs et de centres de service pour garantir que vous bénéfi ciez d'une assis-

tance et de services complets.


