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L’audiomètre bicanal

AC33
Audiomètre clinique

Tests

• Conduction aérienne

• Conduction osseuse

• Vocale

• Vocale en binaural

• Seuil automatique

• Test en champ libre

• Stenger

• ABLB

• SISI

• Tonale ou vocale dans le bruit

L’AC33 est un audiomètre clinique bicanal clas-
sique, qui correspond aux besoins des cliniques 
médicales, des cabinets privés et des laboratoires 
d’audioprothèses. Il permet les tests en sons purs 
et en vocale avec un grand choix de maskings et 
de tests intégrés, avec comptage automatique. 
L’écran très clair et la façade fonctionnelle vous 
facilitent la réalisation des tests. 

Deux canaux indépendants
L’AC33 possède deux canaux totalement indépen-
dants, permettant de nombreux tests cliniques, 
dont ABLB, Stenger (tonal ou vocal), tests vocaux 
en binaural, tonaux  dans le bruit et SISI.

Test en vocal
Des tests vocaux peuvent être réalisés via le 
micro col de cygne ou via un microphone externe 
en option. Un véritable VU mètre RMS permet 
le contrôle de l’intensité. Des supports vocaux 
pré-enregistrés peuvent aussi être utilisés grâce à 
l’entrée dédiée.

Le monitorage se fait par le haut-parleur intégré, 
par le casque ou par des haut-parleurs externes.
Le comptage est progressivement mis à jour en 
fonction des réponses (in)correctes du patient.

Mesures en champ libre
Une vocale, une tonale et du bruit peuvent être 
présentés en champ libre (de 95 et 105dB SPL). 
Un jeu de câbles est disponible pour les doubles 
cabines . Adressez vous à votre revendeur pour 
toute information.
  
Masking 
L’AC33 sélectionne automatiquement le masking 
adapté au stimulus. Une fonction de synchronisa-
tion lie le niveau du masking à celui du stimulus. 
Les maskings ipsi et contralatéral sont disponibles 
pour les tests en tonal et en vocal.   

Test automatique de recherche de seuil
L’AC33 propose une recherche automatique 
de seuil (selon la méthode Hughson-Westlake) 
conformément à ISO 8253-1.
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AC33

• Audiomètre bicanal

• Conçu pour des tests rapides et fi ables

• Liaison PC pour les impressions & 
sauvegarde

• Masking synchronisé
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Masking synchronisé

Intégration PC 
L’audiomètre permet une liaison PC par le logiciel 
Diagnostic Suite Windows® pour transférer les 
données audiométriques vers un PC. 

La fonctionnalité offerte par Diagnostic Suite 
inclut:

• Transfert des données audiométriques 
• Assistant d’impression avancé 
• Rapports personnalisés et combinés 
• Page de rapport avancé 
• Gestion des patients et des sessions 
• Éditeur de symboles d’audiogramme
• Impression d’audiogramme 
• Intégration complète pour base de données  
• Compatibilité OtoAccess™ et Noah 

NOAH
L’AC33 peut transférer toutes les données vers le 
module audiométrie NOAH, vous évitant l’entrée 
manuelle de ces informations.

OtoAccess™
Interacoustics propose également OtoAccess™. 
C’est une base de données indépendante pour 
archiver les informations patient, dont les au-
diométries. OtoAccess est compatible avec 
tous les modules Interacoustics: les données 
d’impédancemètrie, de PEA, de VNG ou d’OEA 
seront mémorisées dans le dossier patient. Les utili-
sateurs pouvent ainsi accéder aux données patient 
depuis tous les ordinateurs en réseaux. 

Logiciel Diagnostic Suite



Pour plus d’informations:
www.interacoustics.com/com/AC33

Contact et service de votre région:
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Caractéristiques Techniques

Phone: +45 6371 3555 · Fax: +45 6371 3522
E-mail: info@interacoustics.com
DK-5610 Assens, Denmark
Web: www.interacoustics.com

Interacoustics A/S

Autres audiomètres:

• PA5 Audiomètre Pédiatrique
• AS608/AS608e Audiomètre de 

Dépistage
• AD226 Audiomètre de Diagnostic
• AD229b Audiomètre de 

Diagnostic
• AD229e Audiomètre de 

Diagnostic
• AC40 Audiomètre Clinique
• Equinox2.0 Audiomètre Clinique

Canaux: Deux canaux indépendants

Canal 1: Entrée: Sons, Microphone, Tape/CD 1+2. Sortie: gauche, Droite, Osseuse G + D, 
Champ Libre 1+2, Ecouteurs Insert

Canal 2: Entrée: Sons, Microphone, tape/CD 1+2, NB, SN, BB. Sortie: Gauche, Droite, 
Osseuse, Champ libre 1+2, Ecouteurs Insert, Insert Masking, Off

Stimulus sonore: Manuel, continu, pulsé simple, pulsé

Vocale: Directe, Enregistrée ou CD

Intensité: CA: -10 à 120dB HL par pas de 1 ou 5dB. CO: -10 à 80dB par pas de 1 ou 5dB.

Bande de fréquence: 125-8000Hz, wobulé 5Hz ±5%

Micro distance: 0-110 dB SPL

Micro retour: Entrée microphone

Moniteur: Par haut-parleur intégré ou externe

Tests spéciaux:  Seuil automatique, ABLB, SISI, Stenger

Champ libre:

Système FFAC33: APDAC33 Ampli 2 x 12W intégré et ASL7 deux haut-parleurs 95dB SPL (en option)

Système FF ext: AP70, ampli externe 2 x 70W, et ALS7 deux haut-parleurs 105dB SPL. (en option)

Liaison informatique: Deux interfaces de liaison RS232, pour imprimer les résultats sur une imprimante 
externe et pour transférer les données de mesures sur l’informatique

Dimensions: (LxIxH): 48x40x15 cm 

Poids: 9 kg 

Alimentation électrique: AC 50-60 Hz. 100-120 V, 200-240 V.

Consommation: Max. 140 VA.

Standards: Audiomètre IEC 60645 -1, IEC 60645-2, ANSI S3.6, Type 2. 
Vocale: IEC 60645-2/ANSI S3.6 type A or A-E.
Sécurité: IEC 60601-1, Class I, Type B.
EMC: IEC 60601-1-2

Marquage Médical CE: Oui

Accessoires inclus: TDH39 Casque audiométrique
B71 Conducteur osseux
Micro col de cygne
APS3 Poire réponse patient
Câble d’alimentation
Protection anti-poussière
200 AF12 Cartes audiogramme, jeu de stylos
Mode d’emploi CD, Guide multi-langue CE

Accessoires en option: AP70 2x70 watt Ampli externe
ALS7 FF Haut-parleur (AP70)
AFC8 Jeu d’installation cabine
EM400 Micro pour communication à distance
21925 Coque anti-bruit
50250 Coques anti-bruit Peltor
CIR22 Ecouteur insert pour masking et monitorage
EAR-Tone 5A Ecouteur insert
MTH400 Casque monitorage
MTH400M Casque monitorage avec micro
IFC5/IFC39 RS232C Câble de connexion informatique RS232C
Logiciel Windows: Diagnostic Suite 
OtoAccess™ Base de données

Options: APD-AC33 Ampli de puissance intégré 2 x12 watt, pour champ libre
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Combiné: audiomètre et 
impédancemètre:

• AA222 Audio Traveller


