








S o l u t i o n s  d e  d i a g n o s t i c  i n n o -
v a n t e s

®

l e a d i n g  d i a g n o s t i c  s o l u t i o n s

Interacoustics®

MT10 AT235/AT235h Titan
diagnostique/ clinique

Titan Dépistage AA222/AA222h

Tympanométrie Automatique Automatique
Manuelle avec AT235h

Automatique
Clinique :  Manuelle

Automatique Automatique

Plages de pression +200daPa à -300daPa et 
+300daPa à -600daPa

Sélectionnable par l’utilisateur.
Max. +300 daPa à Dépis-
tage-600 daPa

Sélectionnable par
l’utilisateur. Max. +300 daPa 
à -600 daPa

Sélectionnable par
l’utilisateur. Max. +300 daPa 
à -600 daPa

Sélectionnable par
l’utilisateur. Max. +300 
daPa à -600 daPa

Plage d’élasticité 0,0 à 5,0 ml 0.1 à 1.5ml+0,1 à 3,0 ml.+0,1 
à 6,0 ml

0,1 à 6,0 ml
PC-module: évolutif

0,1 à 3,0 ml.+0,1 à 6,0 ml 0.1 à 1.5ml+0,1 à 3,0 ml 
+ 0,1 à 6,0 ml

Nombre de réflexes Jusqu’à 4 par oreille >12 par oreille Illimité Illimité >12 par oreille

Réflexes Ipsi
Stimuli de bruit
Intensité max.

500Hz-4kHz-110dBHL 500Hz-4kHzWN/HP/LP110dBHL 500Hz-4kHz
WN/HP/LP
110dBHL

500Hz-4kHz
WN/HP/LP
110dBHL

500Hz-4kHz
WN/HP/LP110dBHL

Réflexes Contra
Stimuli de bruit
Intensité max.

- 250Hz-8kHzWN/HP/LP120dBHL 
TDH39

250Hz-8kHz
WN/HP/LP
120dBHL TDH39

- 250Hz-8kHzWN/HP/
LP120dBHL TDH39

Stim. de réflexe 
Intensité

Fixe/Auto/Dépistage Fixe/Auto/Dépistage/
Croissant/Manuel

Fixe/Auto/Dépistage/
Croissant/Manuel

Fixe/Auto/Dépistage/
Croissant/Manuel

Fixe/Auto/Dépistage/
Croissant/Manuel

Decay - Ipsi/Contra - 10 sec. Ipsi/Contra – 10 à 30 sec. - Ipsi/Contra - 10 sec. 

Latence - - Oui - Ipsi/Contra - -

Test de la trompe
d’Eustache

- Non perforée
Perforée avec AT235h

Non perforée, perforée et 
béante

- Non perforée
Perforée avec  AA222h

Embout de sonde
amovible

Oui Oui Oui Oui Oui

Audiomètrie Dépistage 500 Hz- 4 kHz Auto/Man. 250Hz-8kHzmax. 
120dBHL TDH39

Non Non Auto/Man. 250Hz-8kHz-
max. 120dBHL TDH39

Séquence de test Oui - Déterminée par
l’utilisateur

Oui - Déterminée par
l’utilisateur

Oui - Déterminée par
l’utilisateur

Oui Oui - Déterminée par
l’utilisateur

Mémoire Interne 20 tests complets patient 1 patient en test complet 250 patients en test complet 250 patients en test complet 1 patient en test complet

Signal de sonde 226Hz 226Hz
689Hz/800Hz/1kHz : avec 
AT235h

226Hz
Optionnel : 
678Hz/800Hz/1kHz 

226Hz
Optionnel : 
678Hz/800Hz/1kHz

226Hz
689Hz/800Hz/1kHz : avec 
AA222e

Impression Imprimante thermique
MTP10/PC+Aperçu
avant impression/Module
d’impression NOAH

Imprimante thermique
intégrée/PC+Aperçu avant
impression ou module
d’impression NOAH

Imprimante thermique 
(Bluetooth en option)
NOAH 
IMP440 module
Direct par Bluetooth

Imprimante thermique 
(Bluetooth en option)
NOAH 
IMP440 module
Direct par Bluetooth

Imprimante thermique
intégrée/PC+Aperçu avant
impression ou module
d’impression NOAH

Connexion PC Oui Oui Oui Optionnel Oui

Compatibilité NOAH Oui - Module d’impression
disponible

Oui - Module d’impression
disponible

Oui – IMP440 module 
disponible

Oui – IMP440 module 
disponible

Oui - Module d’impression
disponible

Matériau Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

Malette de transport Oui - en option Oui - en option Oui Oui Oui - en option

Dimensions L x l x H 10x25x13 cm 35x26x10 cm 6x6x28 cm 6x6x28 cm 35x26x10 cm

Poids 0,5kg 2,8kg 360g 360g 3,3kg

Alimentation Piles/Externe Interne Piles/Externe Piles/Externe Interne

Marquage Médical 
CE/FDA

Oui/Oui Oui/Oui Oui/Qui Oui/Qui Oui/Oui



EP15 EP25 VEMP ASSR PEAA

Matériel Plate-forme Eclipse pour
raccordement USB au PC

Plate-forme Eclipse pour
raccordement USB au PC

Plate-forme Eclipse pour
raccordement USB au PC

Plate-forme Eclipse pour
raccordement USB au PC

Plate-forme Eclipse pour
raccordement USB au PC

Système d’exploitation Windows® 7 (32 & 64 bit), 
Vista ou XP, SP3 min.

Windows® 7 (32 & 64 
bit), Vista ou XP, SP3 min.

Windows® 7 (32 & 64 
bit), Vista ou XP, SP3 min.

Windows® 7 (32 & 64 
bit), Vista ou XP, SP3 min.

Windows® 7 (32 & 64 
bit), Vista ou XP, SP3 min.

Base de données OtoAccess™ OtoAccess™ OtoAccess™ OtoAccess™ or NOAH OtoAccess™

Contrôle d’impédance Oui - sans débranchement 
des fi ls

Oui - sans débranchement 
des fi ls

Oui - sans débranchement 
des fi ls

Oui - sans débranche-
ment des fi ls

Oui - sans débranchement 
des fi ls

Nombre de canaux
d’enregistrement

2 2 2 2 Test des deux oreilles

Nombre de formes sinu-
soïdales par session

Illimité Illimité Illimité Illimité Réussite/échec pour
chaque oreille

Tests préprogrammés Inclus/programmables
par l’utilisateur fi nal

Inclus/programmables
par l’utilisateur fi nal

Oui Oui Oui

Données de latence
normatives

Incluses/programmables
par l’utilisateur fi nal

Incluses/programmables
par l’utilisateur fi nal

Incluses/programmables
par l’utilisateur fi nal

Incluses/programmables
par l’utilisateur fi nal

Oui

Fenêtre Temps 30ms 900ms 100ms 6-15 min. 0-120 sec.

Tests PEA PEA, ECochG, AMLR, ALR,
P300, MMN, PEA précoce

Clic, signal 500 Hz et 
1kHz
impulsions sonores

Tests pour adultes
Tests pour enfants

Dépistage par PEA 
automatisé
Durée du test : générale-
ment 15-20 sec.

Contrôle par fi ltre Filtrage visuel pendant et 
après le test

Filtrage visuel
pendant et après le
test. Filtrage matériel 
réglable. 

Filtrage visuel
pendant et après le
test. Filtrage matériel 
réglable. 

- -

Stimuli Clic, impulsions sonores CE Chirp®, Clic, impul-
sions sonores, impulsions
sonores de longue durée, 
NB CE-Chirp® 0,5kHz, 
1kHz, 2kHz, 4kHz

Clic, impulsions sonores 
(0,5kHz, 1kHz)

2xNB-CE Chirp® 0,5kHz, 
1kHz, 2kHz, 4kHz avec 
niveau de stimulus 40 
ou 90 Hz 

Clic sur niveau de stimu-
lus 93 Hz 

Intensité maximale CA 135,5dB peSPL / 
100dBnHL

135,5dB peSPL / 
100dBnHL

135,5dB peSPL / 
100dBnHL

100dBnHL 30, 35, 40 dBHL

Masquage Oui Oui - Oui -

Contrôle de test Nombre d'enregistre-
ments,  acceptés, manuels.
Fmp automatique et/ou 
calcul du bruit résiduel 

Nombre d'enregistre-
ments,  acceptés, manuels.
Fmp automatique et/ou 
calcul du bruit résiduel 

Oui Nombre d'enregis-
trements,  acceptés, 
manuels.

Marche/ Arrêt 

Générateur de rapports Oui Oui Oui Oui Oui

Version réseau Oui Oui Oui Oui Oui

Transducteurs Inserts PEA, THD39, B71 Inserts PEA, THD39, B71 Inserts PEA, TDH39 Inserts PEA, TDH39 Inserts PEA, TDH39

Convertisseurs A/D Système 16 bits Système 16 bits Système 16 bits Système 16 bits Système 16 bits

Communication avec le
patient

Communication/Retour Communication/Retour Communication/Retour - -

Alimentation pré-ampli-
fi cateur

Alimentation à partir de
l’unité principale

Alimentation à partir de
l’unité principale

Alimentation à partir de
l’unité principale

Alimentation à partir de
l’unité principale

Alimentation à partir de
l’unité principale

Isolation optique Incluses Incluses Incluses Incluses Incluses

Marquage Médical 
CE/FDA

Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/-

PEA et OEA
Synthèse



S o l u t i o n s  d e  d i a g n o s t i c  i n n o -
v a n t e s

®

l e a d i n g  d i a g n o s t i c  s o l u t i o n s

Interacoustics®

TEOAE25 DPOAE20 OtoRead Titan DPOAE440 Titan ABRIS440

Matériel Plate-forme Eclipse pour
raccordement USB au PC

Plate-forme Eclipse pour
raccordement USB au PC

Unité portable OtoRead,
socle et imprimante

Titan Titan

Base de données OtoAccess™ OtoAccess™ Base de données autonome, 
OtoAccess™

OtoAccess™, NOAH, 
Hitrack

OtoAccess™, NOAH, 
Hitrack

Système d’exploitation Windows® 7 (32 & 64 bit), 
Vista ou XP, SP3 min.

Windows® 7 (32 & 64 bit), 
Vista ou XP, SP3 min.

Windows® 7 (32 & 64 bit) 
ou XP (32bit)

Windows® 7 (32 & 64 bit), 
Vista ou XP, SP3 min.

Windows® 7 (32 & 64 bit), 
Vista ou XP, SP3 min.

Vérification de la sonde
avant les mesures

Oui Oui Automatiquement Automatiquement Automatiquement

Stimuli Clics linéaires/non linéaires 500 Hz-8 kHz par paliers
de 50 Hz

impulsions sonores 
0,5-12kHz et clics

500-10kHz
(1-6kHz version dépistage)

Clics, CE-Chirp®, HiLo 
CE-Chirp®

Paliers d’atténuation 1 dB 1 dB 1dB 1dB 5dB

Intensité
maximum

90dB SPL 75 dB SPL 83dBSPL (TEOAE)
70dBSPL (DPOAE)

80dBSPL 40dBnHL

Intensité
minimum

50 dB SPL 30 dB SPL 83 dBSPL (TEOAE)
40dB SPL (DPOAE)

30dBSPL 30dBnHL

Protocoles de test Inclus + définis par
l’utilisateur

Inclus + définis par
l’utilisateur

Inclus + définis par
l’utilisateur

Définis par
l’utilisateur

Définis par
l’utilisateur

Options d’affichage
FFT OEA

Bandes de 1 kHz, bandes
de 1/3 octave, bandes de
1/6 octave, bandes de 1/12
octave, amplitude absolue
dB, SNR dB

Réponse DP. 2f1-f2, 2f2-f1, 
f2-f1, 3f1-2f2

Réponse DP 2f1-f2 Réponse DP 2f1-f2 -

Sonde Sonde combinée TE/DP.
Embouts 4,0-18 mm.

Sonde combinée TE/DP.
Embouts 4,0-18 mm.

Sonde combinée TE/DP.
Embouts 3-13mm.

IOW Sonde. 
Embouts 3-19mm

IOW Sonde. 
Embouts 3-19mm

Transducteurs - - - - Inserts PEA, TDH39, DD45 

Dimensions Eclipse : 47x37x31 cm Eclipse : 47x37x31 cm 26x6.7 cm 6x6x28 cm 6x6x28 cm

Poids Eclipse : 6,5kg Eclipse : 6,5kg 845g 360g 360g

Marquage Médical CE/FDA Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui



          Affi nity2.0 Callisto™

Matériel : Matériel :

Entrée/Sortie Section d’entrée/sortie extensible répondant aux besoins actuels et futurs Connecteurs entrée/sortie en format 3,5 et 6,25

Traitement Processeurs très puissants capables de traiter, par exemple, les tests de 
parole réelle et
l’égalisation des fréquences réelles de façon précise

Dépend des caractéristiques de l’ordinateur (pas de 
processeur dans le Callisto™)

Connexion PC USB USB

Lien NOAH Transmetteur intégré (en option)

Boîte de test Incluse. Haut-parleur principal pour HIT+REM. Haut-parleur double pour 
les tests directionnels

Boîtier “Coupler Base” dédié aux mesures RECD

Compatibilité Windows® 7 / Vista / XP + système Offi ce compatible NOAH 3.0 Windows® 7 / Vista / XP + système Offi ce compatible 
NOAH 3.0

Malette de transport En option Conception élégante et légère Standard (malette de transport à roulettes en option)

Poids 5,5 kg 565g

Taille Dimensions L x l x H : 42x38x14 cm Dimensions L x l x H : 21.2x12.1x4.4 cm 

Module HIT : Module HIT : Non disponible

Protocoles de test Protocoles préprogrammés inclus. Des protocoles supplémentaires 
peuvent être créés par l’utilisateur.
De nouveaux protocoles peuvent être téléchargés à partir de courriers 
électroniques ou d’Internet

Exemples de test OSPL90, réponse, gain, entrée/sortie, attaque/réponse, distorsion THD/IM, 
consommation/
durée de vie de la batterie, bobine, vérifi cation des microphones direc-
tionnels

Stimuli Son pur, bruit, ICRA, parole réelle, tout autre fi chier audio personnalisé 
(trafi c, musique, etc.)

Calibrage des fi chiers
audio (parole, etc.)

Calibrage automatique des fi chiers audio et de la parole. Égalisation au-
tomatique du champ acoustique pour une stimulation précise et réaliste

Analyse Balayage/en ligne 1024 point FFT

Contrôle Automatique ou manuel

Impression Impression totalement confi gurable pour chaque protocole de test

Coupleurs 2cc (adaptateurs BTE, ITE et Body style), 1,2 cc, 0,6 cc, 711 (en option)

Module REM : Module REM :

Exemples de tests Gain oreille ouverte, différence entre coupleur et oreille ouverte, gain 
d’insertion, etc.

Gain oreille ouverte, différence entre coupleur et oreille 
ouverte, gain d’insertion, etc.

Casque Casque binaural Casque binaural

Module AC : Module Audiomètrie :

Exemples de tests 2 canaux air, osseux, vocal. Audiomètrie SPL, parole préenregistrée à 
partir d’un ordinateur

2 canaux air, osseux, vocal. Audiomètrie SPL, parole 
préenregistrée à partir d’un ordinateur

Interface utilisateur Commande via ordinateur ou clavier spécial pour audiomètre traditionnel 
(en option)

Commande via ordinateur 

Utilisateurs multiples Confi gurations individuelles pour les utilisateurs multiples Confi gurations individuelles pour les utilisateurs multiples

Marquage Médical CE/
FDA

Oui/Oui Oui/Oui

Système d’analyse
Synthèse



S o l u t i o n s  d e  d i a g n o s t i c  i n n o -
v a n t e s

VN415 VO425 VF405 Standard VF405 Avancé

Caméra IEEE1394 FireWire® IEEE1394 FireWire® IEEE1394 FireWire® IEEE1394 FireWire®

Résolution 640x240 pixels monoculaire
640x160 pixels binoculaire

640x240 pixels monoculaire
640x160 pixels binoculaire

640x480 pixels monoculaire
640x240 pixels binoculaire

640x480 pixels monoculaire
640x240 pixels binoculaire

Images 174 images par seconde en mode monoculaire
105 images par seconde en mode binoculaire

174 images par seconde en mode monoculaire
105 images par seconde en mode binoculaire

50 ou 105 images par 
seconde

50 ou 105 images par seconde

Canaux Monoculaire/Binoculaire Monoculaire/Binoculaire Monoculaire/Binoculaire Monoculaire/Binoculaire

Masque Champ visuel libre/occlus Champ visuel libre/occlus Champ visuel libre/occlus Champ visuel libre/occlus

Système d’exploitation Windows®  7 (32 & 64 bit), Windows Vista Business 
SP1 et Windows Vista Ultimate

Windows®  7 (32 & 64 bit), Windows Vista 
Business SP1 et Windows Vista Ultimate

Windows®  7 (32 & 64 bit), 
Windows Vista Business SP1 
et Windows Vista Ultimate

Windows®  7 (32 & 64 bit), 
Windows Vista Business SP1 et 
Windows Vista Ultimate

Stimuli oculomoteurs - Oui, logiciel VisualLab avec stimulus horizontal 
et vertical de champ visuel libre

- -

Protocoles de test 
programmés

Nystagmus spontané, positionnel, Dix Hallpike, 
calorique bithermique Test pendulaire sinusoïdal 
(uniquement avec chaise rotative), Test de rotation 
par paliers (uniquement avec chaise rotative)

Nystagmus spontané, positionnel, Dix Hallpike,
calorique bithermique, regard, poursuite, 
optocinétique (horizontal et vertical), saccade, 
test pendulaire sinusoïdal (uniquement avec 
chaise rotative), test de rotation par paliers 
(uniquement avec chaise rotative)

- Liste par défaut des tests 
disponibles 

Données normatives Oui pour les tests caloriques Oui pour les tests caloriques bithermiques, op-
tocinétiques, poursuite et saccade. Les données 
normatives de saccade sont spécifi ques à l’âge 
et au sexe

- -

Options d’affi chage Données statistiques, papillon, Scherer, Haid/Stoll Données statistiques, papillon, Scherer, Haid/
Stoll

- -

Enregistrement vidéo Oui - durée d’enregistrement uniquement limitée 
par la taille du disque dur, enregistrement sonore, 
fréquence d’images variable, enregistrement avec 
mémoire-tampon, lecture à vitesse variable avec 
curseur et mouvements oculaires synchronisés

Oui - durée d’enregistrement uniquement 
limitée par la taille du disque dur, enregistre-
ment sonore, fréquence d’images variable, 
enregistrement avec mémoire-tampon, lecture 
à vitesse variable avec curseur et mouvements 
oculaires synchronisés

- Oui – Durée d'enregistrement 
uniquement limitée par la taille 
du disque dur.  Affi chage de la 
WebCam externe et enregistre-
ment des procédures d'examen.  
Écoute à vitesse variable, 
avec mouvements oculaires 
synchronisés.

Export de données Export de tests individuels ou de séances entières 
vers USB drive, disque dur, CD ou courrier 
électronique

Export de tests individuels ou de séances en-
tières vers USB drive, disque dur, CD ou courrier 
électronique

- Exportation de sessions com-
plètes depuis OtoAccess™ ou 
de fi chiers vidéo individuels au 
format .avi. 

Générateur de rapports Intégré Intégré Intégré Intégré

Base de données 
Patients

Incluse - capacité de stockage quasi-illimitée Incluse - capacité de stockage quasi-illimitée Incluse - Capacité de 
stockage quasi illimitée

Incluse - Capacité de stockage 
quasi illimitée

Télécommande Oui Oui - Oui

Dimensions (lxPxH) Goggle = 280 x 110 x 126 mm + desktop PC Goggle = 280 x 110 x 126 mm + desktop PC Selon le PC choisi Selon le PC choisi

Poids du système Poids du masque avec une caméra : 320 g (champ 
occlus) + ordinateur de bureau (environ 13 kg)
Poids du masque avec deux caméras : 385g (champ 
occlus) + ordinateur de bureau (environ 13 kg)

Poids du masque avec une caméra : 320 g 
(champ occlus) + ordinateur de bureau (environ 
13 kg)
Poids du masque avec deux caméras : 385g 
(champ occlus) + ordinateur de bureau (environ 
13 kg)

Poids du masque avec une 
caméra : 320 g (champ oc-
clus) + ordinateur de bureau 
(environ 13 kg)
Poids du masque avec deux 
caméras : 385g (champ 
occlus) + ordinateur de 
bureau (environ 13 kg)

Poids du masque avec une 
caméra : 320 g (champ occlus) 
+ ordinateur de bureau (environ 
13 kg)
Poids du masque avec deux 
caméras : 385g (champ occlus) 
+ ordinateur de bureau (environ 
13 kg)

Raccordement à une 
chaise rotative

En option En option - -

Marquage Médical 
CE/FDA

Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui

VNG
Synthèse

-

FireWire et le symbole FireWire sont des marques commerciales d’Apple Computer, 
Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Le logo FireWire est une marque 
commerciale d’Apple Computer, Inc.



Pour en savoir plus :
www.interacoustics.com

Service commercial et après-vente dans votre région :

®

l e a d i n g  d i a g n o s t i c  s o l u t i o n s

Interacoustics®

Interacoustics – le meilleur choix

Grâce à son expérience de plus de 40 ans, Interacoustics fournit à ses clients les meilleures so-

lutions possibles pour répondre à leurs besoins audiologiques. Elle y parvient en entretenant 

un dialogue continu avec les professionnels de la santé qui travaillent dans tous les secteurs 

de l’audiologie. Nos équipements répondent aux normes techniques les plus exigeantes et 

nous fournissons un savoir-faire qui ne peut venir que d’une collaboration étroite avec le 

monde médical.

Solutions pour tous

L’adaptation de nos équipements à toutes les tailles de centre et à tous les pays nous met 

en position unique pour proposer des solutions qui répondent exactement à vos exigences. 

L’audiomètrie, la tympanométrie, l’électrophysiologie, les tests des prothèses auditives, les 

tests d’equilibre font tous partie de notre gamme de produits et peuvent être intégrés pour 

répondre à vos besoins.

Conçu pour l’efficacité du diagnostic

Nous concevons des équipements pour faciliter les tests et l’interprétation. Celà signifie de 

meilleures interfaces, des mises en page bien conçues, des rapports imprimés et une inte-

raction via des réseaux avec des bases de données et des systèmes d’enregistrement électro-

niques. Dans la plupart des cas, vous pouvez configurer les paramètres et la mise en page 

vous-même.

Assistance internationale

Le nom Interacoustics ne garantit pas seulement la qualité et la fonctionnalité, mais aussi 

l’assistance. Nous sommes présents dans plus de 100 pays et grâce à un réseau coordonné 

de distributeurs et de centres de service nous vous garantissons une assistance et des services 

complets.

Téléphone : +45 6371 3555 · Fax : +45 6371 3522
E-mail : info@interacoustics.com
DK-5610 Assens, Danemark
Internet : www.interacoustics.com
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Interacoustics
- Gamme complète d’appareils audio-
logiques et d’équilibre : 

•	 Audiomètrie

•	 Combinaison Audiomètrie et  

impédancemétrie

•	 Impédancemétrie

•	 PEA

•	 ASSR

•	 OEA

•	 VEMP

•	 VNG

•	 Système d’analyse

•	 Base de données

Vous trouverez sur notre site Internet

la description complète de l’en-

semble de nos produits, y compris 

les spécifications techniques et les 

comparaisons de produits.


